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第一章 总论

第一节 项目背景

一、项目名称

根河市乡镇生活污水处理厂项目

二、项目建设单位

内蒙古自治区根河市住房和城乡建设局。

三、可行性研究报告编制依据

1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

2、《投资项目可行性研究指南》（2002 年）；

3、《中华人民共和国环境保护法》（1989 年本，2014 年修订）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（1987 年本，2018 年修

订）；

5、《中华人民共和国水污染防治法》（1984 年本，2017 年修订）；

6、《农村人居生活环境整治三年行动方案》中共中央办公厅、

国务院办公厅（2017 年）；

7、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

8、《内蒙古自治区“十三五”旅游业发展规划》；

9、《内蒙古自治区生态环境保护十三五规划》；

10、项目建设单位提供的其他材料。

四、项目建设背景
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近几年，国家政策关于民生建设，大力支持市政工程等基础设施

的建设。水的问题不仅影响水生生态，而且影响陆地生态。一项用水

的分配牵动着用水的全局。要树立水污染的防治需要长期不懈努力的观

点；树立在城市污水治理中作费用有效性分析，以利用要求来决定处

理程度的观点以及在工业废水治理中重视闭路循环技术和无害化工艺。

用区域的系统的观点来整治水污染，是控制水污染的重要发展方向。为

了贯彻加强集中治理的原则，近几年已有大量投资用于建设城市污水

处理厂。

根河市境内有伊克萨玛国家森林公园和内蒙古大兴安岭汗马国家

自然保护区，是大小兴安岭森林生态功能区重要生态水源涵养区和生

态屏障的核心区域。满归镇、阿龙山镇、得耳布尔和金河镇四镇是根河

市主要的重点城镇，生态环境的好坏，直接影响到根河市生态功能，同

时林区转型发展，大力发展旅游业也对镇区生态环境整治提出了更高的

要求。近几年镇区旅游业发展势头良好，然而城镇基础设施水平滞后，

主要是镇区工程管线系统不健全，平房区的生活污水就近排放，造成居

住环境质量差，特别是没有污水处理设施，造成污水对水体、土壤的

污染，影响镇区环境和空气质量，因此对以上四镇污水处理是十分紧迫

和必要的，在此前提下，项目单位决定建设污水处理厂。

该项目就是在这样背景下提出来的。
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第二节 项目概况

一、项目建设地点

该项目位于内蒙古自治区根河市满归镇乡镇中一处距离居民集

中区较近的拆迁后建设用地、阿龙山镇大林公司一处原有废弃锅炉房、

耳布尔镇镇税务分局距离几百米的三角地和金河镇的大林公司厂房

堆放煤炭场地的一角。

二、建设内容与规模

（一）建设内容

满归镇、阿龙山镇、得耳布尔镇和金河镇污水处理厂的建设内容

基本一致，主要如下：

本次项目总占地面积3000.00 平方米，总建筑面积800.00 平方米，

建设污水处理厂厂房、管网工程等。购置兼氧MBR 一体化处理设备 4

套。

详见下页“主要技术经济指标表”。

（二）建设规模

四镇项目建成后，日处理生活污水能力为 510 吨。

三、项目建设期

项目建设期为 21 个月，即从 2020 年4 月至 2021 年12 月。

四、项目总投资及资金筹措

四镇项目总投资 3,198.00万元，详见下表。
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总投资汇总表

单位：万元

名称 工程费用 工程建设其他费用 预备费 合计

满归镇 690 106.85 22.15 819.00

阿龙山镇 670 104.92 21.08 796.00

得耳布尔镇 670 104.92 21.08 796.00

金河镇 670 104.92 21.08 796.00

合计 3,198.00

资金筹措申请上级资金及地方自筹。

五、主要技术经济指标

该项目主要技术经济指标见下表。

主要技术经济指标表

序

号
项目 单位

数量 备注

满归镇 阿龙山镇 得耳布尔镇 金河镇

一 方案类

1 总用地面积 m2 750.00 750.00 750.00 750.00

2 总建筑面积 m2 200.00 200.00 200.00 200.00

2.1 污水处理厂 m2 200.00 200.00 200.00 200.00 框架一层

3 日产生活污水量 t 150 120 120 120

4 生活污水处理量 t 150 120 120 120

5 人口数量 人 9536 11310 12339 9536

二 投资类

1 建筑工程费 万元 370.00 370.00 370.00 370.00

2 设备购置费 万元 320.00 300.00 300.00 300.00

3
工程建设其他费

用
万元 106.85 104.92 104.92 104.92

4 基本预备费 万元 22.15 21.08 21.08 21.08

5 项目总投资 万元 819.00 796.00 796.00 796.00
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第二章 项目需求及必要性分析

第一节 需求分析

一、生活污水处理现状

1、来源

满归镇等四镇城市生活污水指在城镇居民日常生活中或为城市

日常生活提供服务的活动中产生的污水。

2、成份预测分析

项目区无现状生活污水成份资料，我国部分城市生活污水典型组

成与性质见下表 2-1。

表 2-1 部分城市生活污水典型组成与性质

指标 CODcr BOD5 SS TN NH3-N TP

数据（mg/l） 400 200 220 50 30 4

项目区生活污水成分预测见下表 2-2。

表 2-2 项目区生活污水成份(平均值)预测表

指标 CODcr BOD5 SS TN NH3-N TP

数据（mg/l） 300 150 200 50 35 5

3、管理机构

目前满归镇等四镇生活污水的处理由根河市环境卫生管理处负

责。

二、生活污水产量预测

经测算，目前四镇日产生活污水约510吨，其中满归镇150吨，

阿龙山镇120吨，得耳布尔镇120吨，金河镇120吨。
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第二节 必要性分析

根河市没有较完善的污水系统，大多数居民生活污水直接散排，

对周边环境尤其是水文环境及水生态造成较大的破环，为了减缓这种

破坏作用对环境的影响，本工程拟建设较完善的根河市污水系统。

一、建设本项目是改善根河市水环境与水生态修复的需要。

根河市辖区内满归镇、阿龙山镇、得耳布尔镇、金河镇等镇，各

村镇均有洗浴中心以及餐饮业，目前各村镇均没有污水处理设施，污

水经收集后全部散排至附近水体，这在很大程度上限制了该区域的发

展，本项目的建设已是必然。

二、 建设本项目响应地方环保政策，是保护环境的需要。

本项目的建设从根本上消除水污染对附近人民造成的危害，使环

境得以美化。现有污水管网普及率极低，出水没有处理，不满足环保

部门对污水厂出水水质的要求，各村镇收集的污水直接排出，根据环保

部门文件政策要求，排出的废水应达到《城镇污水处理厂污染物排放标

准(GB18918-2002)》的一级A标准。本工程通过新建污水处理厂后，

经处理后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准

(GB18918-2002)》的一级A标准，满足当地水体环境保护要求，对解

决其可能存在的污染问题，提高和改善该地区的人居环境质量具有重

要的意义。

三、建设本项目可节约优质水资源，提高水资源利用率，保障城市经

济发展，符合可持续发展的理念。

根河市淡水资源短缺，可用水资源单一，水资源时间和空间分布
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不均，造成根河市水资源不足，因此，在大力建设节水型城镇的同时，

仍需开发新的水源，来满足城镇生活和生产用水的需要。

本工程建成后，处理达标水质达到《城镇污水处理厂污染物排放

标准(GB18918-2002)》的一级A标准，处理后的达标水一方面可节约

优质水资源，有效地缓解城镇供水形势。另一方面，污水处理厂废水达

标排放，可减轻环境负荷，进而促进城市的可持续发展。



项目建议书

8

第三章 场址选择

第一节 项目选址

一、项目厂址比选

根河市是内蒙古自治区呼伦贝尔市下辖的县级市，位于大兴安岭

北段西坡，呼伦贝尔市北部。

该项目位于内蒙古自治区根河市满归镇乡镇中一处距离居民集

中区较近的拆迁后建设用地、阿龙山镇大林公司一处原有废弃锅炉房、

耳布尔镇镇税务分局距离几百米的三角地和金河镇的大林公司厂房

堆放煤炭场地的一角。

二、厂址土地权属类别及占地面积

本项目土地权属类别为国有划拨土地，土地性质为建设用地，四

镇的生活污水处理厂占地面积均为 750平方米。

三、场址现状

经现场实地勘察，项目周边建筑为围墙及铁路，不会受项目建设、运

营影响，项目离居民区较远（＞220m），且位于下风口，项目工程占

地为政府划拨，不涉及房屋、林木等动迁，项目各项配套工程具备完善

的施工条件，能够满足项目施工要求。

第二节 建设条件

一、气候条件
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根河市属大陆性气候，由于受地理位置、地形地貌及森林植被等自

然条件的影响，形成了寒温带湿润森林气候区，特点是寒冷湿润， 冬

长夏短，春秋相连，无霜期平均 70 天。年日照时数平均为 2614.1 小

时，日照百分率平均为 57%。年平均降水量为 448.3 毫米。

二、水文、地质状况

枯水期地下水位深 30 米，半水期地下水位有所上升，地下水类

型为潜水，主要补给来源为大气降水。

根河市水资源储量丰富，总储量 8098 万吨，其中地下水 7309 万

吨，地表水 789 万吨，天热补给量 1729 万吨，年可开采量 789 万吨。

该地区属角砾岩和沉积岩地区，主要岩石有粗石岩、花岗岩和安山岩等，

由于气候寒冷潮湿，生物活动较弱，岩石风化较慢，生成土层较薄，大

部分土厚 20-50CM,低洼处 70CM。

四、交通条件

根河市位于大兴安岭北段西坡，地处东经 122°09′00″，北纬

52°02′30″，北、东与黑龙江省漠河市、塔河县接壤，南与阿龙山

镇隔山相望，西与额尔古纳市毗连。目前已形成由铁路、公路等 2 种

运输方式构成的交通运输网络，交通便利。

五、基础设施条件

给水：本次项目供水接市政供水管网。

排水：项目排水主要为员工生活废水，排入新建化粪池。

供电：污水处理厂供电电源由市政供电电网供给。

采暖：项目采暖接市政集中供暖管网。
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六、施工条件

工程主要建筑材料，如：钢材、水泥、木材、商品砼等在根河市附

近城市有诸多的生产加工厂家提供货源。根河建筑施工队伍很多， 技术

力量雄厚。项目的设计、施工等具有较高的保证度。

七、社会经济环境

2018 年，根河市地区生产总值完成 32.42 亿元，同比增长 4.2%。

限额以上固定资产投资完成 2.97 亿元。规模以上工业增加值同比增

长 12.5%。城镇常住居民人均可支配收入完成 26,719.00 元，同比增

长 6.9%。社会消费品零售总额完成 22.42 亿元，同比增长 5.7%。一

般公共预算收入完成 8,776.00 万元，同比增长 2.3%。
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第四章 项目总体规划和建筑方案

第一节 编制范围与原则

一、编制范围

本工程以处理根河市满归镇等四镇生活污水，保护环境为主要目

的。

二、设计原则

1、参考《根河市城市总体规划》和满归镇等四镇规划；

2、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

3、《给排水设计手册》建筑工业出版社

4、《排水工程》建筑工业出版社

5、《水处理微生物学基础》建筑工业出版社

6、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）

7、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）

8、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

9、服务能力满足根河市满归镇等四镇 20 年发展要求；

10、结合根河市满归镇等四镇城市现状，着眼今后发展，因地制

宜，并与市政其它工程协调规划设计，合理使用资金，提高投资效益。

第二节 工艺技术方案

一、设计原则

1、节省用地
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污水处理站尽量布置紧凑，节省占地面积。

2、采用先进的、成熟可靠的技术

根据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，“以改革创

新为动力，积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道

路”，建立全面高效的污染防治体系。在选择处理技术时，必须采用

资源化的先进成熟可靠、节省投资的低碳技术，满足建设简单、管理简

单、运行简单可靠的要求。从而实现节能减排，助推国家环保事业的发

展，使处理效果达到环境效益、经济效益、社会效益三赢的目标。

3、建筑布局实用美观

水处理构筑物建筑布局首先考虑的是其实用性，同时，水处理构

筑物的布局和外形也要有一定的美观性，即要和当地环境和建筑相协

调，又要独树一帜，别具一格。

4、节约运行费用

运行费用主要包括能源消耗、药品消耗、设备损耗和维修费用。

为了降低运行费用，我们在设计时，结合工程使用情况，选择一些性能

好、能耗低、使用寿命长的设备，在工艺条件许可和确保出水水质的情

况下，尽量减少药品的投加，尽量采用动力少的工艺。

5、合理先进的自动控制

为了减轻操作人员的劳动强度，最大限度地减少人为因素的影响，

在设计过程中针对工艺的需要配置全自动控制系统，以减少人为误差，

提升管理水平。
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二、工艺原理介绍

兼氧MBR 处理工艺通过在系统内部形成较高浓度的污泥，使得有

机物在兼性菌的作用下降解，各污染物的去除原理如下：

兼氧MBR 工艺各污染物去除原理示意图

1、兼氧MBR工艺对CODcr的去除

兼性厌氧微生物在有氧的条件下，将污水中的大分子有机污染物

逐步降解为小分子有机物，最终氧化分解为二氧化碳和水等稳定的无

机物质。

2、兼氧MBR工艺对氮的去除

在兼氧 MBR 处理系统中，兼有以下两种途径完成对氮的去除：硝

化-反硝化法、短程硝化-反硝化法，对氮的去除效果好。

3、兼氧MBR工艺对SS的去除

由于兼氧MBR 技术中膜的高效分离作用，处理出水极其清澈，悬

浮物和浊度接近于零。

4、污水污泥同步处理（有机污泥近“零”排放）

兼氧MBR 技术利用低F/M 时生化系统中污泥处于高度内源呼吸相，

系统内新增有机物在兼性厌氧菌的作用下最终被内源呼吸而代谢成
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为二氧化碳、水及少量无机盐，实现有机污泥近“零”排放。

5、消毒处理

兼氧 MBR 采用膜处理，其膜滤微孔孔径在 0.03~0.1 微米之间，

通过膜的过滤作用可以将水中的细菌、病毒、胶体等有害物质隔离在

兼氧MBR 系统当中，通过微生物代谢作用予以去除。

三、工艺优点

1、投资及运行费用省：相对传统工艺，投资及运行费用大大降

低；

2、运行管理：无需专业技术人员、远程监管、现场无需人员值

守、全自动运行；

3、环境友好：实现有机剩余污泥近“零”排放，低噪声、无异

味、无邻避效应；

4、实施快：建设周期短，可快速、高效解决水污染问题；

5、调试周期短：微生物适应性强，可在短期内快速调试出水；

6、出水水质好：可回用于景观绿化。

四、处理工艺流程
生活污水

集水池

达标排放

栅渣外运

工艺流程图

出水池

MBR 膜技术污水处理器

http://baike.baidu.com/view/19168.htm
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通过管网将生活污水收集至污水处理站格栅池，经粗细格栅去除

污水中无机悬浮物，以减少对后续管道及设备的磨损，出水进入集水池

中，在集水池内均质均量调节后，集水池内污水由提升泵提升至兼氧

MBR 系统。MBR 膜技术污水处理器内培养有大量兼性菌，污水中的有

机物降解主要依靠兼性菌新陈代谢作用将大分子有机污染物逐步降解

为小分子有机物，最终氧化分解为二氧化碳和水等稳定的无机物质。同

时由于兼性菌的生成不需要溶解氧的保证，所以降低了动力消耗。系

统曝气的主要作用是对膜丝进行冲刷、震荡，同时产生的溶解氧正好

被用来氧化部分小分子有机物和维持出水的溶解氧值，保证MBR 膜技

术污水处理器中的微生物新陈代谢正常进行。

MBR 膜技术污水处理器利用微生物“内部”的循环作用保持有机

污泥近“零”排放。处理后的污水通过膜的过滤作用可以完全做到

“固液分离”，从而保证污水中的各类污染物通过膜的过滤作用得到进

一步的去除，保证了出水水质。MBR 膜技术污水处理器出水经过消毒

设备，最终出水经出水池后达标排放。

MBR 膜技术污水处理器底部沉积的无机泥砂量十分少，对系统影

响很小，可在本污水站大检修时或每 1~3 年用吸粪车将无机泥砂抽走

外运处置。

第三节 建设方案

一、编制依据

1、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）(2018 年）；
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2、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015 ）；

3、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

4、《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2010）；

5、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）；

6、《压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造》（06J925）；

7、工程建设标准强制性条文：房屋建筑部分（2013 年版）；

8、委托方提供的其他材料。

二、工程概况

四镇主体工程建设规模一致，以下仅以满归镇为例，进行叙述。1、

建筑性质：单层丙类厂房

2、本工程总建筑面积：200 ㎡

3、建筑层数：一层

4、建筑功能布局:地上一层：污水处理厂

5、本工程建筑结构形式为框架结构，设计使用年限为 50 年。

主要建构筑物明细表

序号 建构筑物名称 建筑占地面积（平方米）
建筑面积

（平方米）
结构形式 备注

1 污水处理间 750.00 200.00 框架结构 地上 1 层

2 合计 750.00 200.00 - -

第四节 设备方案

本项目设备为成套设备采购，主要为兼氧 MBR 一体化处理设备，

以下说一个乡镇项目购置设备明细如下。
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主要设备一览表

序号 设备名称 单位 数量

1 兼氧 MBR 一体化处理设备 套 1

5 合计 1

第五节 建设内容

本次项目总占地面积3000平方米，建设污水处理厂四座建筑面积

为 800 平方米，管网工程 8000米。详见下表。

建设内容一览表

污水处理厂（m2） 管网（m）

满归镇 200 2000

阿龙山镇 200 2000

得耳布尔镇 200 2000

金河镇 200 2000
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第五章 项目组织机构与人力资源配置

第一节 项目组织机构

一、组织机构设置

组织机构及职能：

1、项目工程领导小组

成立项目工程领导小组，小组成员由相关部门抽调组成。

项目工程领导小组主要负责项目重大事项的指导、协调和决策；

资源整合的组织管理，审定实施相关事宜。

2、领导小组办公室

项目工程领导小组下设小组办公室，由其他相关部门人员组成。

办公室其主要负责项目日常协调管理，负责项目的组织实施、监督检查

和验收。

3、项目各实施小组

各小组在领导小组办公室具体组织下，以施工单位及监理部门为

主体分别负责项目相关工作。

二、 建设组织管理

1、建立项目法人责任制、工程招投标制度、项目咨询评估制和

建设监理制等内容融合体现在项目建设程序之中，使项目建设程序更

加完善。

2、按照基本建设程序实行工程建设项目监理制，严格控制质量，

优化工期、合理配置资源。
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3、工程施工、采购各个建设环节均须按照国家有关招投标法律

法规进行公开招标发标，择优选定承包方。

4、在组织实施中，加强廉政建设。从项目启动到整个建设项目

完成，采取规范管理，全过程接受监察审计部门的监督。

三、 项目资金管理

1、建设项目实施规范管理，建设资金实行专帐统一管理，由财

务单独立账、核算，并加强财务审计。资金使用严格按计划进行，并

接受上级有关部门的监督和检查。严格财务规章制度，严防违规违纪

行为发生。做到事先预防、事中监督和事后审核。

2、为了提高资金使用率，更好的发挥投资效益，建立资金的动

态管理制度。根据工程建设进度，编制年度资金使用计划、季度资金

使用计划和月资金使用计划，按照计划拨付款项。

3、项目资金管理严格按照建设工程资金管理的相关规定执行，

实行财务分账核算，专款专用，按照工程进度拨付工程款，项目建设 严

格遵守基本建设程序操作，严格遵照投资体制改革的各项法规执行， 项

目建设实行项目监理制，项目组织实施实行专人负责，严格督促检 测工

程质量，工程质量做到上道工序不合格，下道工序绝不开工，工 程质量

实行项目法人终身负责制。

四、 项目质量管理

工程的规划、设计、建设、监理等均按照国家规定的方法进行招

标。签订设计、工程施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，

使工程保质保量按期完成。
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第二节 人力资源配置

一、劳动定员

根据实际业务的需要，结合该项目特点，需配置各类人员 6 人，

其中厂区运营人员 2 人，其他由相关部门领导兼任。

其中项目总负责人 1 人，负责整个项目的运作；办公室 1 人、财

务部 1 人、工程部 1 人、技术部 1 人、后勤部 1 人。其组织机构图如

下所示：

人员组织机构

二、人员培训

为满足项目正常运营，所聘员工应具有热爱本职工作、勇于吃苦、积

极向上、工作认真负责的基本素质。

在本项目投产前，先选派部分管理人员和操作人员，到国内已建

成的类似污水处理厂进行实地培训，以掌握生产管理和岗位实践操作

技术，积累一定的经验。并由设备提供方组织有经验的专家到现场讲课，

实地指导设备安装、调试和操作，进行现场培训，全部人员实行岗前

业务培训，培训合格后方可上岗。
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第六章 项目实施进度

第一节 建设工期

根据该项目的工程量大小、建设特点，该项目建设工期为 21 个

月，即从 2020 年 4 月到 2021 年 12 月。

第二节 项目实施进度

为了缩短工期，确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，

工程项目实施进度安排如下：

2020 年 4 月～2020 年 5 月：项目前期论证，方案设计等前期工

作；

2020 年6 月～2021 年12 月：场地平整，基础施工、主体工程施

工；

2021 年 12 月：竣工验收。

第三节 项目实施进度安排表

项目实施进度安排表见下表。

时间

内容

2020 年 2021 年

4 5 6 „ 12 1 „ 12

项目前期论证，方案设计等前期工作

场地平整，基础施工、主体工程施工

竣工验收
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第七章 投资估算与资金筹措

第一节 投资估算

一、投资估算依据

《内蒙古房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017）；

《内蒙古通用安装工程预算定额》（2017）；

《内蒙古市政工程预算定额》（2017）；

其他相关资料。

二、工程费用估算

1、建筑工程费估算

建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工

程量投资乘以建筑工程总量计算经估算建筑工程费用共 1,480.00 万

元。

2、设备购置费

该项目设备购置费及安装费共 1,220.00 万元。

以上合计为工程费用，共 2,700.00 万元。

三、工程建设其他费用

工程建设其他费用包括前期工作费、建设单位管理费、勘察设计

费、工程监理费、招标代理费、环境影响咨询费、联合试运转费、工

程造价咨询费、施工图审查费、工程保险费，共 412.61 万元。

四、预备费估算
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在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支

出，需估算一定的预备费；工程预备费估算按工程费用和工程建设其他

费用之和的 8%比例进行估算。

五、建设投资

建设投资＝工程费用+工程建设其他费用+预备费

＝3,198.00 万元

建设投资估算详见附表 1。

第二节 项目总投资

一、建设期利息

该项目无银行贷款，不产生建设期利息。

二、流动资金

本项目运营期由财政费用由当地财政支付，因此不考虑流动资金。

三、项目总投资

项目总投资=建设投资+流动资金+建设期利息

满归镇等四镇项目总投资 3,198.00 万元。

项目总投资使用计划与资金筹措见附表 2。

第三节 资金筹措

本次项目总投资 3,198.00 万元，项目资金申请上级资金及地方

自筹。
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第八章 运维费用估算

第一节 估算依据

根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》和《公共建设

项目可行性研究报告编制大纲》中的有关规定，以及委托方提供的有

关基础资料进行运维费用估算。

第二节 估算指标

由于本项目属社会公共事业项目，无需计算财务内部收益率、财

务净现值等指标。项目估算指标将主要分析项目年运维费用。

以下以满归镇项目为例，根据本项目特点将主要分析以下指标：

年员工工资＝年员工人均工资×员工人数

＝4 万元/人×2 人

＝8 万元

电费＝年用电量×电费单价

＝76497.80kwh×1.00 元/kwh

＝7.65 万元

水费＝年用水量×水费单价

＝72.27 吨×3.38 元/吨

＝0.02 万元

采暖费＝采暖面积×采暖费单价

＝200平方米×42.4 元/平方米/采暖期
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＝0.84万元

维修费＝工程费用×0.5%

＝670 万元×0.5%

＝3.85 万元

检验检测费＝2 万元/年

综上年运维费用合计为 22.36 万元。
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第九章 研究结论与建议

第一节 结论

本项目是由根河市人民政府提出的，旨在通过生活污水兼氧 MBR

一体化处理试点项目建设，探索适合当地生活污水组分特点的有效处 置

方式，同时力争将试点项目打造成生活污水处置的标杆工程，建成 示范

基地，将来可复制、可推广，并能引领其他村镇生活污水处置设 施建设，

真正实现污水减量化、无害化和资源化的有效处置，以此推 动根河市乡

镇人居生态环境的彻底改变，因此项目实施具有其紧迫性。

项目建设是贯彻落实相关环保政策的需要；是改善居住环境，保障

居民身体健康的需要，是根河市发展旅游的需要；是基础设施建设、改善

投资环境的需要，因此项目建设极其必要。

经本可行性研究论证表明：本项目选址简单、建设周期短，占用

土地少，可实现生活污水的减量化、资源化、无害化处置，本次项目总

投资 3,198.00 万元，项目建设切实可行。

第二节 建议

本项目应尽快实施，项目建设单位应坚持高质量、高水平、高效率

要求，把项目质量放在首位，同时积极争取上级有关部门的支持， 整

合资源，以更好的发挥项目的服务功能。

生活污水处理规模、方式的选择，与区域的经济发展情况、污水

产量、成份等因素有着密切的关系，随着这些因素的变化，污水处理



项目建议书

27

场站的建设规模与数量也应作相应调整。

生活污水处理厂是对当地民生有利的环保项目，需要政府的财政

支持以确保正常运行。

综上所述，本试点项目符合国家相关产业政策和地方社会发展规

划，具有良好的社会效益、环境效益及经济效益，建议尽快实施。
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附表 1：根河市四个镇生活污水处理厂项目投资估算表

单位：万元

序

号
名称

土建工

程
管网工程 设备工程

其他费

用
预备费 总投资 备注

1 满归镇 170.00 200.00 320.00 106.85 22.15 819.00
日处理150
吨污水

2
阿龙山

镇
170.00 200.00 300.00 104.92 21.08 796.00

日处理120

吨污水

3
得耳布
尔镇

170.00 200.00 300.00 104.92 21.08 796.00
日处理120
吨污水

4 金河镇 170.00 200.00 300.00 104.92 21.08 796.00
日处理120

吨污水

5 合计 680.00 800.00 1220.00 412.61 85.39 3,198.00
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附表 2 项目总投资使用计划与资金筹措表
单位：万元

序号 项目 合计
建设期（年）

1

1 总投资 3,198.00 3,198.00

1.1 建设投资 3,198.00 3,198.00

1.2 建设期利息 - -

1.3 流动资金 - -

2 资金筹措 3,198.00 3,198.00

2.1 项目资本金 3,198.00 3,198.00

2.1.1 用于建设投资 3,198.00 3,198.00

2.1.2 用于建设期利息 - -

2.1.3 用于流动资金 - -

2.2 债务资金 - -

2.2.1 用于建设投资 - -

2.2.2 用于建设期利息 -

2.2.3 用于流动资金

2.3 其他资金
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